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H 2500mm

H 800mm

125mm

80mm20mm

20mm

KURO

installazione / installation

pavimento / floor     terreno / ground 

finiture / finishes

anodizzato nero / black anodized

materiali / materials

alluminio anodizzato, plexiglass, ottiche in polimetilmetacrilato

anodized aluminum, plexiglass, polymethylmethacrylate optics

montaggio / mounting

fissaggio su staffa di ancoraggio / fixing on anchoring bracket

  

dimensioni / dimensions

testa lampada / head lamp 125x125x20 mm

colonna / column 80x20x800 mm     80x20x2500 mm

classe / class

classe di isolamento III, grado di protezione 68

protection class III, protection level 68

temperatura colore / color temperature

2700K     3000K     4000K

indice di resa cromatica / color rendering index (Ra)

CRI>90

BK Anodizzato nero
Black anodized

65° 

IP68

STREET

125mm

© design and engineering by ailis

LAMPADE / LAMPS

FWHM DRIVER PROTECTION
LEVEL

WATTITEM COLOR

KU1-080-SA-_ _K-65-BK

KU1-080-SA-_ _K-ST-BK

KU1-300-SA-_ _K-65-BK

KU1-300-SA-_ _K-ST-BK

Max 13W

Max 13W

Max 13W

Max 13W

65°

Street

65°

Street

Remote, not included (*)

Remote, not included (*)

Remote, not included (*)

Remote, not included (*)

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

Black

Black

Black

Black

(*) Alimentatore non incluso, vedi pagina successiva 
(*) Driver not included, see next page

•	 Lampioncino da esterni con fissaggio a pavimento o su plinto 

interrato 

•	 Design minimale e linee semplici, adattabile a qualsiasi contesto 

architettonico 

•	 Full cut-off, non emette luce al di sopra del piano orizzontale 	

passante per il centro lampada per evitare inquinamento luminoso 

da luce dispersa

•	 Finitura in alluminio anodizzato nero

•	 Un modulo LED composto da 4 diodi, realizzato in conformità alla 

normativa CEI EN 62471 per la sicurezza fotobiologica di lampade 	

e sistemi di illuminazione

•	 Struttura in alluminio per un sistema di dissipazione del calore 

passivo concepito per la lunga durata e la massima resa dei diodi 	

led

•	 Ottiche di precisione ad alto rendimento a geometria variabile 	 

secondo l’applicazione richiesta

•	 Altezze standard 80 centimetri e 2,5 metri

•	 Altezza personalizzabile con taglio al centimetro

•	 Cablaggio con alimentatore collegato in remoto

•	 Compatibile con Amazon Alexa            e Google Home           solo 

collegando da due a tre apparecchi in serie

•	 Su richiesta con alimentatore wireless su protocollo Casambi		

per controllo via APP e dispositivi compatibili

•	 Garanzia di 10 anni

•	 Outdoor lamp post with floor or underground concrete plinth fixing 

•	 Minimal design and simple shape, suitable for any architectural 

context

•	 Full cut-off, no light emission above the horizontal plane passing 

through lamp center to avoid light pollution of dispersed light

•	 Black anodized aluminum finish

•	 One LED module consists of 4 diodes, built in accordance of CEI EN 

62471 for photobiological safety of lamps and lighting systems

•	 Aluminum structure for a passive heat dissipation system designed 

for long life and maximum performance of the led diodes

•	 Precision optics with high efficiency and variable geometry photo-

metric curve according to the required application

•	 Standard height 80 centimeters or 2.5 meters

•	 Custumizable height wih centimeter cut

•	 Cabling with remote power supply

•	 Compatible with Amazon Alexa            and Google Home           only 

connecting from two to three devices in series

•	 On request with wireless power supply on Casambi         protocol for 

lamp control via APP and compatible devices

•	 10 years warranty

LUMEN MAX

1560

1560

1560

1560

2700K 3000K 4000K

1620

1620

1620

1620

1690

1690

1690

1690

CODICE D’ORDINE / ORDER CODE

KU1-300-SA-_ _K-ST-BK

2700 3000 4000

ESEMPIO / EXAMPLE

KU1-300-SA-4000K-ST-BK

1-10V
0-10V PUSH
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STAFFA ANCORAGGIO PLINTO / CONCRETE PLINTHS BRACKET

ITEM

ACC-KR-080-300

COLOR

Steel

STAFFA ANCORAGGIO TERRENO / GROUND BRACKET

ITEM

ACC-KR-080-150

COLOR

Steel

75mm
15mm

15mm
75mm

(*)      Compatibile con / Compatible with

ALIMENTATORI / DRIVERS

TYPEITEM

LP1-AL10-10W Alim. 220-240V 50/60Hz max.10W 3-14Vdc 700mA IP20

LP2-AL30-30W Alim. 220-240V 50/60Hz max.30W 20-42Vdc 700mA IP20

LP3-AL50-A-50W Alim. 220-240V 50/60Hz max.50W 10-48Vdc 1050mA PFC attivo IP20

LP3-AL42-UNIV-42W Alim. 220-240V 50/60Hz max.42W 6-42Vdc 700-1050mA PFC attivo, DALI, Push, 0-10V, 1-10V IP20

LP3-AL40-WIFI-40W Alim. 220-240V 50/60Hz max.40W 25-42Vdc 900mA IP20 IFTTT protocol (*)

Le lampade KURO sono alimentate in corrente costante, pertanto nel collegamento di più moduli la connessione deve essere in serie (vedi pag. 277)

KURO lamps are powered by constant current, consequently the connection of several modules must be in series (see page 277)

300mm

100mm
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PISTA CICLABILE STANDARD LARGA 2,5 M / STANDARD CYCLE LANE WITH 2.5 M WIDTH

KURO H 2,5 metri con passo 10 metri / KURO H 2,5 meters with 10 meters pitch

10 20 30 40 Lx

50 m

ILLUMINAZIONE / LIGHTING ILLUMINAZIONE / LIGHTING
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Full cut-off per evitare inquinamento luminoso da luce dispersa. 

Disponibili ottiche adatte a qualsiasi esigenza, simmetriche per l’illuminazione di giardini, parchi, parcheggi , ... asimmetriche per l’illuminazione di 

percorsi pedonali, piste ciclabili, ...

Full cut-off to avoid light pollution from stray light.

Available optics suitable for any need, symmetrical for the lighting of gardens, parks, car parks, ... asymmetrical for the lighting of pedestrian paths, cycle paths, ...


