
Linea luminosa in alluminio finitura verniciato argento, bianco o nero, con diffusore in policarbonato opalino o trasparente prismatizzato, 

strip led ad alta efficienza luminosa ed elevato indice di resa cromatica (CRI>90).strip led ad alta efficienza luminosa ed elevato indice di resa cromatica (CRI>90). 

Mono o biemissione. Può essere equipaggiata di schede led modulari ad alta efficienza. 

Prodotto su misura, massima lunghezza cablata 6m. Dimensioni sezione 44x30,8 mm. 

Adatta ad installazione a plafone, a parete o a sospensione. Kit di sospensione o accessori di ancoraggio inclusi. 

Disponibile nelle versioni IP30 e IP68. La resina impiegata per l’impermeabilizzazione è ignifuga in conformità alla norma IEC 60695.

Fornita con due metri di cavo e terminali in alluminio coordinati alla finitura.

Alimentatore non incluso. Dimmerabile DALI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V. 

Garanzia di 5 anni.

UNI EN 12464-1-2	
CEI EN 60598-1 CEI EN62031
CEI EN 62471
CEI EN 55015
CEI EN61547
CEI EN 61000 -3-2 CEI EN 61000-3-3 CEI EN50581-2012

120° BEAM

LINEA 21

1-10V
0-10V PUSH

IP30 ON/OFFIP68



SORGENTE LUMINOSA

GRADO DI PROTEZIONE

POTENZA PER METRO MASSIMA

TEMPERATURA COLORE

APERTURA FASCIO LUMINOSO

FLUSSO LUMINOSO PER METRO(*)

LED

IP30 | IP68

30 W/m

2700 K | 3000 K | 4000K

120° FWHM

MAX 1880 lm/m @2700K

TENSIONE 24V DC

ALIMENTATORE

III

ESTERNO

CLASSE DI ISOLAMENTO

INDICE DI RESA CROMATICA CRI >90

DIMMERAZIONE DALI, PUSH, 0-10 V, 1-10 V

DIMENSIONI SEZIONE 44 x 30,8 mm

MATERIALI Alluminio, policarbonato

NORMATIVE CEI EN60598-1, CEI EN62031, 
CEI EN 62471, CEI EN 55015, 
CEI EN61547,CEI EN 61000-
3-2, CEI EN 61000-3-3, CEI 
EN50581-2012

GARANZIA 5 anni

INSTALLAZIONE SOSPENSIONE, PLAFONE, PARETE

FINITURA VERNICIATO ARGENTO, BIANCO O NERO

TOLLERANZA DEL COLORE 
STEP MACADAM SDCM 

2

scheda tecnica
1-10V
0-10V PUSH

IP30 ON/OFF

LINEA 21

MAX 1990 lm/m @3000K

MAX 2050 lm/m @4000K

IT 09/21 ailis srl
Contenuti tecnici aggiornati al momento della pubblicazione. Con riserva di modifiche.

(*) riferito a  monoemissione con singola strip led

IP68



DISEGNO TECNICO

scala 1:1

LINEA 21

IT 09/21 ailis srl
Contenuti tecnici aggiornati al momento della pubblicazione. Con riserva di modifiche.

30,8 mm

44
 m

m

Installazione a plafoneInstallazione a sospensione Installazione a parete


